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Introduzione

Setmeter è un software, realizzato nell’ambito del corso di Elaborazione dei Segnali e delle Informazioni di Misura(ESIM), che prevede un supporto per l’operazione di taratura di un voltmetro. Negli anni passati quest’operazione era affidata unicamente all’operatore, mentre grazie agli standard definiti per la comunicazione tra Personal Computer(PC) e strumenti di laboratorio, oggi il ruolo dell’operatore e diventato meno determinante. Grazie a strumenti software come lo stesso Setmeter i vantaggi che si ottengono rilevanti; basta pensare alla maggiore velocità del processo di misura, alla possibilità di trattore i dati e convertirli nella rappresentazione più appropriata alla versatilità di memorizzazione e presentazione dei dati misurati. Nel dettaglio Setmeter è un software che guida l’operatore intento nella taratura di un voltmetro passo per passo con una guida visualizzata sul monitor che in ogni istante lo informa sullo stato delle misure, su come posizionare il voltmetro per le letture. Risulta quindi il seguente schema di lavoro.
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Guida all’uso

Accesso a Setmeter
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L’uso di Setmeter è stato reso il più possibile User Friendly in considerazione del profilo utente ipotizzato. Dalle sue interfacce è possibile dedurre chiaramente le attività da svolgere. Il punto di partenza è un’interfaccia di accesso.

L’utente deve semplicemente digitare il proprio nome nella casella di testo. Premendo il tasto OK si accede al programma. I risultati delle misure alla fina dell’esecuzione del programma saranno salvati in un file con il nome dell’operatore in formato Excel.
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Premendo il tasto annulla si esce immediatamente dall’esecuzione del programma, che verrà così terminato. Se l’utente preme il tasto OK senza aver digitato il nome, viene in suo aiuto una finestra di Help per ricordargli cosa fare.
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-Descrizione dello strumento

Nome :

Numero di serie :

Inventario :

Multimetro

123/4

abc/1

s 1

~Istruzioni di lettura

Tensione : |H2

Annulla





Configurazione

Una volta che l’utente ha avuto l’accesso a Setmeter, il programma verifica se lo strumento utilizzato come ultima configurazione è ancora disponibile. In tal caso Setmeter troverà il un file di Log tutte le informazioni necessarie alla configurazione dello strumento e l’utente sarà dispensato da tale compito. Se invece siamo nel caso in cui lo strumento di misura (multimetro, voltmetro campione, …) non è più disponibile o più semplicemente e il caso della prima esecuzione del programma, allora è necessario innanzi tutto configurare lo strumento da utilizzare nelle misure.
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La figura 3 mostra la finestra di Help che indica all’utente di Setmeter le azioni che stà per svolgere.

Per configurare lo strumento di misura da utilizzare, Setmeter richiede delle informazioni molto semplici, che verranno salvate in un file in modo da facilitare il lavoro dell’utente se questo fosse ripetitivo con lo stesso strumento. Come è possibile vedere dalla figura 4 l’operatore può selezionare solo uno tra i possibili strumenti disponibili che sono stati rilevati da Setmeter.

Una volta fatto questo è possibile digitare il nome dello strumento, il suo numero di serie e  il suo inventario. E’ obbligatorio invece inserire il comando di “lettura tensione” specifico dello strumento. Quest’informazione è facilmente reperibile sul manuale d’uso dello strumento stesso.

La configurazione verrà terminato premendo il tasto OK, ma è possibile solo dopo aver selezionato uno strumento.
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Main

Setmeter propone l’interfaccia principale solo una volta ultimata la configurazione dello strumento da utilizzare per le misure.

 A questo punto non resta che scegliere opportunamente i vari parametri che verranno coinvolti nell’esecuzione stessa delle misure. Una parte dell’interfaccia, quella superiore, è completata in maniera automatica dal programma, ma rimane comunque modificabile dall’operatore. Nella parte inferiore della stessa interfaccia l’utente deve inserire il valore del fondo scala del voltmetro da tarare, il numero di campioni per ogni deviazione ed infine deve selezionare come procedere durante le misure. Le alternative possibili sono tre : eseguire prima metà delle letture in salita e l’altra metà in discesa, oppure eseguire prima la metà delle letture in discesa e poi in salita, o ancora alternando le misure. In quest’ultimo caso è lasciata all’utente la scelta di come alternarle.

Letture

Per poter avviare la fase di lettura delle tensioni sul voltmetro è necessario che l’utente scelga tra le possibili deviazioni individuate dal programma, quelle che intende effettuare. Egli vedrà comparire la seguente interfaccia:


E’ sufficiente selezionare la deviazione scelta e premere il tasto con la doppia freccia per inserirla. Oppure facendo un doppio click sulla stessa. E’ prevista anche la possibilità di eliminare una deviazione selezionata procedendo in maniera analoga.


La figura 7 mostra la finestra che consente all’operatore di scegliere quante misure eseguire consecutivamente prima di alternare. Premendo il tasto Annulla il programma utilizza la scelta di default di alternare dopo ogni misura.


Durante tutta la fase di esecuzione delle misure, l’utente vedrà sul monitor la finestra riportate in figura 8. Questa evolve dinamicamente ed è composta da una sezione di help permanente che ricorda all’operatore come procedere, da una sezione che riporta l’elenco di tutti i valori letti per la deviazione corrente (visualizzata nella parte alta dello schermo) ed una scrollbar che visualizza l’avanzamento delle operazioni.  Si è scelto di visualizzare come informazione aggiuntiva anche l’errore massimo e l’errore minimo aggiornato ad ogni lettura.

Esecuzione Test 

Una volta che sono state completate le operazioni di lettura si avvia la vera automazione introdotta da Setmeter. Da questo punto in poi infatti all’utente non è più demandato nulla ma è lo stesso programma che evolve nell’elaborazione dei dati letti. In particolare SetMeter salva tutte le misure in un foglio Excel in maniera presentabile.

Sulla base delle tabella riportata in figura 9 continua il lavoro di Setmeter calcolando prima tutti i parametri statistici (media, mediana, moda, Kurtosi …) e quindi suddividendo le misure per classi di errore, tracciandone l’istogramma, e infine valuta la bontà delle misure eseguendo il test del (2 .

Il report di tutto il lavoro svolto è salvato in un foglio excel con il nome dell’operatore.
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